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Maradjon naprakész, és mindig megkapja  
a legfrissebb árainkat. Szkennelje be a QR-kódot  
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A fény sokoldalú és életünk minden területére  
hatással van. Ugyanilyen sokoldalúak a lehetőségek 
az SLV-vel, hogy a világítást és így a fényt egyedi 
élménnyé tegye.

EXPERIENCE LIGHT.
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Különösen  
robusztus IK10



M-POL

30 cm 60 cm 90 cm 40 cm 70 cm 100 cm

Az M-POL az első SLV kültéri lámpatest család, amely integrálható DALI  
rendszerbe. Ebből a célból az egyes elemek paraméterei modulárisan tervezhetők 
különböző méretekkel, lámpafejekkel és világítási jellemzőkkel. Az IP65 védett-
ségnek és az IK10 ütésállósági fokozatnak köszönhetően a poller lámpatestek 
rendkívül ellenállóak a környezeti behatásoknak. Összeszerelésük pedig épp 
olyan gyors, mint amilyen egyszerű a csatlakozódoboz segítségével.

Változatokok Cikkszám Méretek

30

Antracit

1006379 Ø: 12,4 cm, M: 23,4 cm 

60 1006380 Ø: 12,4 cm, M: 53,4 cm 

90 1006381 Ø: 12,4 cm, M: 83,4 cm 

M-POL LÁMPAOSZLOPOK

Anyag: alumínium

Antracit

Cikk Cikkszám Méretek

Rögzítőhorgony
Rozsdamentes acél

1006382 Ø: 10 cm, H: 20 cm 

Csatlakozódoboz
5 pólusú

1006453 H: 18 cm, Sz: 6,3 cm, M: 3,3 cm

Csatlakozódoboz
5 pólusú

228725 Ø: 3,2 cm, H: 13 cm 

T-csatlakozó doboz
3 pólusú

228726 H: 11 cm, Sz: 6,4 cm, M: 3 cm

Csatlakozódoboz
3 pólusú, IP68

228730 Ø: 2.7 cm, H: 11.5 cm 
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ClearShader Louver

IP65 IK10 L80B50

Dali

90

M-POL LÁMPAFEJEK 

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Rendszerteljesítmény: 19 W

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Rendszerteljesítmény: 11 W

ON/OFF DALI

Változatok Cikkszám Fényáram Színhőmérséklet CRI Méretek

S

Clear
Antracit, On/Off 1006383 470 - 510 lm

2700/3000 K 90 Ø: 12,1 cm , M: 15,9 cm

Antracit, DALI 1006389 890 - 950 lm

Shader
Antracit, On/Off 1006387 285 - 310 lm

Antracit, DALI 1006393 520 - 550 lm

Louver
Antracit, On/Off 1006385 145 - 155 lm

Antracit, DALI 1006391 260 - 270 lm

M

Clear
Antracit, On/Off 1006384 590 - 660 lm

2700/3000 K 90 Ø: 12,3 cm, M: 25,9 cm

Antracit, DALI 1006390 1150 - 1230 lm

Shader
Antracit, On/Off 1006388 420 - 460 lm

Antracit, DALI 1006394 820 - 870 lm

Louver
Antracit, On/Off 1006386 190 - 210 lm

Antracit, DALI 1006392 350 - 370 lm

Anyag: alumínium

Antracit
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Válasszon  
On/Off vagy DALI

változat közt



1

2

3

5

4

ÁLLÍTSA ÖSSZE AZ 
M-POL RENDSZERT

Az optimális poller lámpatest néhány lépésben – a moduláris M-POL rendszer  
lehetővé teszi. Három lámpaoszlop és hat lámpafej kombinációja, három világítási 
karakterisztikával kétféle színhőmérsékletben. Akár magas vagy lapos formában, 
árnyékolókkal vagy anélkül vagy káprázásmentesen a beépített lamelláknak 
köszönhetően. Akár 2700 vagy 3000 Kelvin, akár On/Off vagy DALI vezérelhető 
változatkoban. Konfigurálja az M-POL lámpatesteket igényei szerint és helyezzen 
minden kültéri környezetet a legjobb fénybe.

KÉSZEN ÁLLUNK!

Lámpaoszlopot (30, 60, 90)

Vezérlést (On/Off, DALI)

Lámpafej méretet (magas, lapos)

Színhőmérsékletet (2700, 3000 K)

Világítási képet (áttetsző, árnyékolós vagy lamellás)

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT ...
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LÁMPAFEJEK

LÁMPAOSZLOPOK

M-POL S
Ø: 12,3 cm, M: 15,9 cm 

M-POL 30
Ø: 12,4 cm, M: 23,4 cm

M-POL M
 Ø: 12,3 cm, M: 25,9 cm 

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, M: 53,4 cm 

M-POL 90
Ø: 12,4 cm, M: 83,4 cm 
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Dekorgyűrű fekete,  
fehér, króm, aranyszínű 

színekben

UNIVERSAL DOWNLIGHT megvásárlása  
esetén a dekorgyűrűt külön kell megrendelni.

UNIVERSAL 
DOWNLIGHT

KOMBINÁLJA



IP20 L70B5038° 30° 10

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Kiváló minőségű, modern, univerzálisan alkalmaz-
ható: A CCT-kapcsolóval állítható színhőmérsékle-
tével (2700/3000/4000/6500 K) az UNIVERSAL DL 
nagyfokú rugalmasságot kínál. Ráadásul a rögzített 
vagy forgatható lámpatestek ára a lehető legjobb 
arányban áll a minőségükkel. A gyorscsatlakozónak 
köszönhetően pedig a beszerelés is pillanatok műve.

220-240 V ~50/60 Hz | 60/90 mA 
Rendszerteljesítmény: 5/8 W
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Változatok Cikkszám Fényáram Színhőmérséklet CRI Méretek

DL
Fekete, állítható 1007090 410/560 lm

430/610 lm
470/680 lm
440/640 lm

2700 K
3000 K
4000 K
6500 K

90
Ø: 8,5 cm, M: 6,1 cm

Fekete, fix 1007095 Ø: 8,5 cm, M: 4,6 cm

Anyag: acél

Fekete

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Cikk Cikkszám Méretek

Dekorgyűrű,
Állítható

Fekete, kerek 1007091

Ø: 8,8 cm, M: 0,35 cm 
Fehér, kerek 1007092

Króm, kerek 1007093

Aranyszínű, kerek 1007094

Dekorgyűrű,  
fix

Fekete, kerek 1007096

Ø: 8,8 cm, M: 0,35 cm 
Fehér, kerek 1007097

Króm, kerek 1007098

Aranyszínű, kerek 1007099

Fekete Fehér AranyszínűKróm

Alacsony  
szerelési mélység

19
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TERVEZZE MEG  
A MÉLYSUGÁRZÓT

Diszkrét és univerzálisan használható: az UNIVERSAL DOWNLIGHT merev és 
forgatható Változatokban olyan süllyesztett lámpatestek, amelyek 36 fokos szűk 
sugárzási szögükkel irányított fényt bocsátanak ki. Beszerelés előtt a fény színe 
széles spektrumból (2700/3000/4000/6500 K) választható ki a CCT kapcsolóval. 
A valósághű színvisszaadás a több mint 90 CRI értékkel érhető el. A gyorscsatla-
kozó doboz segítségével a lámpa gyorsan és egyszerűen felszerelhető. Egészítse 
ki univerzális lámpáját a külön megvásárolható dekorgyűrűkkel, amelyek fekete, 
fehér, króm vagy aranyszínű színben kaphatók.

KÉSZEN ÁLLUNK!

Változatot (merev, forgatható)

Dekorgyűrűt (fekete, fehér, króm, aranyszínű)

Színhőmérsékletet (2700, 3000, 4000, 6500K)

Teljesítményt (5 W, 8 W)

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT ...
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IP20

IP20

IP20

IP65

UNIVERSAL DOWNLIGHT  
MOVE

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Forgatható változat

Egyszerű telepítés a gyorscsatlakozó  
segítségével

Cserélhető elülső gyűrűk fekete, fehér,  
króm vagy aranyszínű színben

Beállítható színhőmérséklet2700 K 3000 K 4000 K 6500 K 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Beállítható teljesítmény 
5 W/8 W

Kiváló színvisszaadás a CRI90-es  
LED-nek köszönhetően

Merev változat

21



ONE

A ONE BOW lámapest ötvözi az elegáns designt  
és a kiváló minőségű fényt. A lámpafej egyenletesen 
bocsátja ki a felfelé és lefelé külön-külön dimmerel-
hető fényt. A kívánt színhőmérséklet beállítható  
a CCT kapcsolóval (2700/3000 K). A működtetés  
a nyomó- és forgatható gombos kombinált kapcso-
lónak köszönhetően szintén egyszerű. 



23
6 

cm
233 cm

60 cm

60 cm

140° L80B5022 60° 120° 250140°

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Rendszerteljesítmény: 22 W
Euro csatlakozó

Anyag: acél/polikarbonát (PC)

ONE BOW FL

Fekete Fehér Fekete/réz

Változatok Cikkszám Fényáram Színhőmérséklet CRI Méretek

FL

Fekete 1006352
Fel: 600 lm
Le: 600 lm 2700/3000 K 90 Ø: 60 cm

Sz: 233 cm, M: 236 cmFehér 1006351

Fekete/réz 1006350

A gyűrűk fényá-
rama egyedileg 
szabályozható
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L80B5022 77° 250140° 140°

19
6 

cm

60 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Rendszerteljesítmény: 22 W
Euro csatlakozó

Anyag: acél/polikarbonát (PC)

ONE STRAIGHT FL

Fekete Fehér Fekete/réz

Változatok Cikkszám Fényáram Színhőmér-
séklet

CRI Méretek

FL

Fekete 1006355
Fel: 600 lm
Lefelé: 600 lm 2700/3000 K 90 Ø: 60 cm

M: 196 cmFehér 1006354

Fekete/réz 1006353

A gyűrűk fényá-
rama egyedileg 
szabályozható
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1002911

1002913

1002915

1006188

1004769

1004767

1006352

ONE CSALÁD





IP20 250 250

PANTILO

Kristálytiszta fénypont: a PANTILO függőlámpa új 
ovális árnyékolós változata króm és réz színben  
kapható, hanem aranyszínű és opálfehér színben is, 
akár csak a korábbi verziók. Igazi figyelemfelkeltő, 
amely a nyitott kábelvégnek köszönhetően más  
világítási rendszerekkel is kombinálható.

200-240 V ~50/60 Hz
Nyitott kábelvég

Változatok Cikkszám Foglalat Teljesítmény Méretek

20
Aranyszínű 1006395

1 x E27 <15 W Ø: 20 cm, M: 21,3 cm
Fehér 1006396

28
Aranyszínű 1006397

1 x E27 <15 W Ø: 28 cm, M: 17,2 cm
Fehér 1006399

Ovális

Króm 1006398

1 x E27 <15 W Ø: 18 cm, M: 28,5 cm
Réz 1006400

Fehér 1006402

Aranyszínű 1006403

Anyag: alumínium/üveg

Króm AranyszínűFehérRéz

PANTILO PD

Mostantól  
aranyszínű és fehér, 

valamint ovális  
változatban is  

kapható.

27



Speciális optikával 
az élesebb  

fényhatásért



IP65 IK03 L70B50100° 100°

ENOLA OCULUS

Egyszerre elegáns és pontos: az ENOLA OCULUS egy speciális lencse  
technológiát használ, amely éles kontúrú fényforrássá teszi. A fali és mennyezeti 
lámpatest kültéri védettségi osztálya IP65. A CCT kapcsolóval a lámpatest  
színhőmérséklete (3000/4000 K) a beszerelés előtt beállítható. Emellett a beépített 
fényforrás több mint 90 CRI értékkel és kiváló színvisszaadással rendelkezik.

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Rendszerteljesítmény: 11 W

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Rendszerteljesítmény:  20 W

Változatok Cikkszám Fényáram Színhőmérséklet CRI Méretek

CL Antracit, single 1006327
1000 - 1100 lm

3000/4000 K 90

Ø: 10 cm, M: 12 cm

WL
Antracit, single 1006328 Ø: 10 cm, M: 15,5 cm

Antracit, up/down 1006329 940 - 1060 lm Ø: 10 cm, M: 18 cm

Anyag: alumínium/üveg

Antracit

CL/WL SINGLE

ENOLA OCULUS

WL UP/DOWN

29





COMPLETE  
THE LOOK

MANA

A MANA BASE az új MANA RUSTY lámpaernyő rozsdás megjele-
nésével egyedi, hangulatot varázsol. A speciális FeCSi acélkezelésnek 
köszönhetően a jellegzetes patina idővel csak még egyedibbé  
válik. A lámpatest színhőmérséklete a CCT kapcsolóval állítható 
(2700/3000 K). Az IP65 védettségnek köszönhetően pedig beltérben 
és kültéren egyaránt használható.

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Rendszerteljesítmény: 15 W

Változatok Cikkszám Fényáram Színhőmérséklet CRI Méretek

WL Antracit 1006319 800/820 lm 2700/3000 K 90 Ø: 10 cm, M: 9 cm

Anyag: alumínium/polikarbonát (PC)

Antracit

IP65 L80B50 68

MANA BASE WL

Változatok Cikkszám Méretek

RUSTY MANA
Árnyék

Rozsdás, szögletes 1006317 H: 28 cm, Sz: 28 cm, K: 1,5 cm 

Rozsdás, kerek 1006318 Ø: 28 cm, M: 1,5 cm

Egészítse ki a 
MANA BASE -t az 
új RUSTY MANA 
lámpaernyőkkel.
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IP65 L70B50IK02 60° 60°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Rendszerteljesítmény: 11 W

Változatok Cikkszám Fényáram Színhőmérséklet CRI Méretek

WL Szürke 1003470 Fel: 325 lm
Lefelé: 325 lm 3000 K 80 H: 18,2 cm, Sz: 10,3 cm, M: 16 cm 

Anyag: alumínium/beton

MANA OUT WL

Szürke

Különböző  
diffúzorok  

a különleges  
fényhatásokhoz

32
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IP65 IK05 200

CONCRETO

220-240 V ~50/60 Hz
IP44 biztonsági dugaszoló aljzat

Változatok Cikkszám Fogalalat Fényforrás mérete Teljesítmény Méretek

FL
Szürke, kerek 1006408 1 x GU10

QPAR 51
Ø: 5,1 cm max.
H: 6 cm <10 W

Ø: 12 cm, M: 11,7 cm

Szürke, szögletes 1006409 H: 10,5 cm, Sz: 10,5 cm, M: 11,7 cm 

Anyag: beton/alumínium

Szürke

CONCRETO FL

Kiváló kiemelőfény trendi betonból: a CONCRETO  
új hangsúlyokat tesz a kültéren. A 3000 Kelvin 
színhőmérsékletű asztali és állólámpa meleg fényt 
bocsát ki, amely rendkívül kellemes. Ezenkívül IP65 
védettséggel rendelkezik, mely ellenállóvá teszi  
a szennyeződések és a fröccsenő víz ellen. 

Valódi betonból készült, 
és a 2 m-es csatlako-
zókábelnek köszön-
hetően rugalmasan 

használható.
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IP65 L70B50120°

Dali

2.0 IK06 180°

VANO WING

Ideális függőleges felületek megvilágítására: Széles 
sugárzási szögének és aszimmetrikus reflektorának 
köszönhetően a VANO WING intenzív megvilágítást 
biztosít, még közeli távolságból. A DALI-integrálható 
meleg fehér fény (3000 K) különösen fényesen 
világít. Az IP65-ös védettségnek  
köszönhetően a forgatható 
reflektor minden időjárási 
körülmény között védett.

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Rendszerteljesítmény:  25 W

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA 
Rendszerteljesítmény: 49 W

Változatok Cikkszám Fényáram Színhőmérséklet CRI Méretek

SP
Szürke, short 1006268 1400 lm

3000 K 80
H: 63,5 cm, Sz: 20,5 cm, K: 6,5 cm 

Szürke, long 1006270 3140 lm H: 119,5 cm, Sz: 20,5 cm, K: 6,5 cm 

Anyag: alumínium/üveg

Szürke

SP (SHORT)

VANO WING

SP (LONG)

Felfelé vagy lefelé 
irányítható
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A 2022-es Német 
Formatervezési 
Díjjal kitüntetett



IP65 IK06 L70B5095° 320°

ESKINA FRAME

A formatervezési díjnyertes kültéri lámpacsalád új tagja: 
az ESKINA FRAME fali- és mennyezeti lámpatestek 
320°-ban elforgathatók. A fény színe igény szerint be-
állítható a CCT kapcsolóval (3000/4000 K). Az IP65-ös 
védettségnek köszönhetően optimálisan védett. Az 
egyszerű telepítés pedig az SLV-nél magától értetődő.

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Rendszerteljesítmény: 15 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Rendszerteljesítmény: 27 W

Változatok Cikkszám Fényáram Színhőmérséklet CRI Méretek

CL Antracit, single 1006316 1100/1200 lm
3000/4000 K 80

H: 13,3 cm, Sz: 12 cm, M: 13,3 cm 

WL Antracit, double 1006314 2200/2400 lm H: 24,5 cm, Sz: 17,1 cm, M: 7,3 cm 

Anyag: alumínium/üveg

Antracit

CL SINGLE WL DOUBLE

ESKINA FRAME
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Amikor azt mondjuk, hogy „Easy to Install“, akkor a 
nagyobb hatékonyság érdekében jól átgondolt funkci-
ókat értünk alatta. Az Ön számára ez a következőket 
jelenti: időtakarékos telepítés a projekt gyors befeje-
zése érdekében, tiszta munka és elégedett ügyfelek.

Mivel a hatékonyság mindig kifizetődő, az SLV  
lámpatesteket könnyű, gyors és biztonságos telepí-
teni. A rögzített szerelőlemezekkel, a beakasztható 
lámpafejekkel, a rugós bilincses csatlakozásokkal,  
az átmenő vezetékekkel, a kábelbevezetésekkel  
és egyéb jellemzőkkel döntő előnyöket kínálnak, 
hogy Ön időt, energiát és költségeket takarít meg.

BEAKASZTHATÓ LÁMPAFEJEK.
ESKINA családunk esetében a lámpafej elválasztható a falhoz rögzített szerelőlemeztől.  
Így mindkét keze szabadon marad a lámpatest biztonságos felcsavarozásához, miután  
a lámpatestet a beépített fülön keresztül felfüggesztették, és az elektromos csatlakozást  
a rugós csatlakozótömbön keresztül elvégezték.

EASY TO INSTALL
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KÉSZ!

FALRA SZERELÉS.

Csavarozza a szerelőlemezt  
a falhoz a rögzítőcsavarokkal.

EGYSZERŰSÍTETT 
CSATLAKOZTATÁS.

Csatlakoztassa a betápláló  
kábel csatlakozóját a LED-es  
lámpatestekhez.

SZERELJE ÖSSZE  
TISZTÁN ÉS  
BIZTONSÁGOSAN.

Akassza be a lámpatestet a szerelő-
lemez praktikus rögzítő hornyába,  
és csavarozza a lámpatestet a szerelő-
lemezre.
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IP20 L70B50100°

OCULUS

Speciális lencseoptikájának köszönhetően az  
OCULUS élesen kontúrozott fénysugarat bocsát  
ki, kiváló minőségben. Akár felfelé, akár lefelé  
irányítják a fali lámpatestet – a hangulatfény egyedi-
leg szabályozható a Dim-to-Warm funkciónak  
köszönhetően (2000 - 3000 K). 

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Rendszerteljesítmény: 8,5 W

Változatok Cikkszám Fényáram Színhőmérséklet CRI Méretek

WL
Fekete 1006307

22 - 555 lm 2000 - 3000 K 90 Ø: 9 cm, M: 8 cm
Fehér 1006308

Anyag: alumínium/üveg

Fekete Fehér

DIM-TO-WARM 

A Dim-to-Warm funkcióval a lámpatestek színhőmérséklete  
és fényereje állítható. Ha csökkentjük a fényáramot, a fény világos, 
hűvösről lágy, melegre változik.

OCULUS WL SINGLE
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S-TRACK

A legjobb műszaki és vizuális élményt teszi lehetővé:  
a DALI-vezérlehető, 3 fázisú süllyesztett sín  
harmonikusan illeszkedik a belsőépítészetbe,  
és a teljes nyomvolnal mentén dimmelhető áramkört 
kínál. Tökéletes kis számú konnektorhoz. És olyan 
világítási projektekhez, ahol fontosak az egyedileg 
kapcsolható áramkörök. 
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Megnevezés Cikkszám Áramerősség Méretek

Betápláló elem
DALI
Föld jobbra

Fekete 1006519
16 A max. H: 14,7 cm, Sz: 5,6 cm, M: 3,3 cm

Fehér 1006520

Betápláló elem
DALI
Föld balra

Fekete 1006521
16 A max. H: 14,7 cm, Sz: 5,6 cm, M: 3,3 cm

Fehér 1006522

L-csatlakozó 
DALI
Föld belül

Fekete 1006523
16 A max. H: 13 cm, Sz: 13 cm, M: 3,3 cm

Fehér 1006524

L-csatlakozó 
DALI
Föld kint

Fekete 1006525
16 A max. H: 13 cm, Sz: 13 cm, M: 3,3 cm

Fehér 1006526

T-csatlakozó 
DALI
Föld belül balra

Fekete 1006527
16 A max. H: 20,3 cm, Sz: 13 cm, M: 3,3 cm

Fehér 1006528

T-csatlakozó 
DALI
Föld kívül jobbra

Fekete 1006529
16 A max. H: 20,3 cm, Sz: 13 cm, M: 3,3 cm

Fehér 1006530

T-csatlakozó
DALI
Föld belül jobbra

Fekete 1006531
16 A max. H: 20,3 cm, Sz: 13 cm, M: 3,3 cm

Fehér 1006532

T-csatlakozó
DALI
Föld kívül balra

Fekete 1006533
16 A max. H: 20,3 cm, Sz: 13 cm, M: 3,3 cm

Fehér 1006534

X-csatlakozó
DALI
Föld kint

Fekete 1006535
16 A max. H: 20,3 cm, Sz: 20,3 cm, M: 3,3 cm

Fehér 1006536

Toldó elem
DALI

Fekete 1006537
16 A max. H: 20,3 cm, Sz: 56 cm, M: 3,3 cm

Fehér 1006538

Végzáró
Fekete 1006539

H: 4,79 cm, Sz: 5,6 cm
Fehér 1006540

Anyag: polikarbonát (PC)

220-250 V ~50/60 Hz
Maximális áramerősség: 16 A

Változatok Cikkszám Méretek

1 m
Fekete 1006511

H: 100 cm, Sz: 5,6 cm
Fehér 1006512

2 m
Fekete 1006513

H: 200 cm, Sz: 5,6 cm
Fehér 1006514

3 m
Fekete 1006515

H: 300 cm, Sz: 5,6 cm
Fehér 1006516

4 m
Fekete 1006517

H: 400 cm, Sz: 5,6 cm
Fehér 1006518

Anyag: alumínium

Fekete Fehér

S-TRACK 3-FÁZISÚ SÜLLYESZTETT SÍN
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1

2

3

4

TERVEZZE MEG 
SÍNRENDSZERÉT

Professzionálisan elhelyezve: ahol sok a látnivaló, a jól megtervezett világítás 
elengedhetetlen. A 3 fázisú hálózati feszültségű sínek ezért ideálisak üzletek  
és kiállítási standok megvilágítására. A hozzáillő SLV lámpatestekkel tökéletes 
hangulatot teremtenek, és a termékeket és kiállítási tárgyakat megfelelő megvi-
lágításba helyezik. Az 1-fázisú hálózati feszültségű sínek különösen alkalmasak  
a magánháztartások számára, és hangulatos fényben fürdetik lakótereit. A profil-
ban lévő lyukaknak köszönhetően az alumínium sínek gyorsan és egyszerűen 
felszerelhetők a falra vagy a mennyezetre. Választhat a süllyesztett és a felületre 
szerelt változatok közül, amelyek többféle színben kaphatók.

KÉSZ!

Rendszert (S-TRACK, EUTRAC, 1-fázisú rendszer)

Szerelési módot (süllyesztett/felületre szerelt sín)

Lámpatestet

Nyomvonalat

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT ...
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Felületre  
szerelt sín

Beépített sín

Különböző dizájnlehetőségek  
egyénileg a szobájához igazítva

Használja a sín konfigurátorunkat is az slv.com oldalon.

Szerelési lehetőségek

Mennyezet Fal Függesztett

S-TRACK
3-fázisú DALI rendszer

EUTRAC
3-fázisú rendszer

1-FÁZISÚ RENDSZER

PÁLYARENDSZEREK
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NEW  
VARIANT

IP20 IK02 L80B1080° 19 250110°

WORKLIGHT

A WORKLIGHT most már 
ezüstben is jó munkát végez. 
A lámpatest káprázásmentes 
(UGR19) és serkentő hatású 
fényt (4000 K) biztosít, amely 
ideális a produktív munka-
végzéshez. Míg a függesz-
tett verzió DALI rendszerbe 
integrálható, a mozgásérzé-
kelő, a nappali fényszabá-
lyozás és a dimmelhetőség 
az asztali és az állványos 
Változatok funkcionalitását 
egészíti ki.

200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA 
Rendszerteljesítmény: 79 W

WORKLIGHT FL/TL

Változatok Cikkszám Fényáram Színhőmér-
séklet

CRI Méretek

FL
Ezüst

1006343
Fel: 3800 lm
Lefelé: 3800 lm 4000 K 80

H: 69,2 cm, Sz: 31; M: 195 cm

TL 1006344 H: 69,2 cm, Sz: 31; M: 120 cm

Anyag: alumínium

Ezüst

Az új ezüst szín  
teljessé teszi  

a WORKLIGHT  
családot.
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1005395 1005396 1005390 1005392 10053941005391

IP20 IK02

Dali

L80B1080° 19 250110°
NEW  

VARIANT

200-240 V ~50/60 Hz | 1550 mA 
Rendszerteljesítmény: 57 W

WORKLIGHT PD

Változatok Cikkszám Fényáram Színhőmér-
séklet

CRI Méretek

PD ezüst, DALI 1006345 Fel: 2000 lm
Lefelé: 3000 lm 4000 K 80 H: 69,2 cm, Sz: 31; M: 195 cm

Anyag: alumínium

Ezüst

WORKLIGHT lámpatest családunk 
fekete és fehér színben is kapható:

Az új ezüst szín  
teszi teljessé  

a WORKLIGHT  
családot
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IP20

PARA DOME

PARA DOME BÚRA

A PARA DOME függesztett 
lámpatestünkhöz készült új 
kiegészítő ideális műszaki, 
ipari alkalmazásokhoz. Az 
alumíniumból készült lám-
pabúra kiváló minőségével 
Önt is meggyőzi majd.

Változatok Cikkszám Méretek

Lámpabúra fekete/aranyszínű 1006410 Ø: 30,8 cm, M: 20,6 cm

Anyag: alumínium

Fekete/Arany

Alkalmas  
a Para Dome PD  

lámpatesthez
(1005214/1005215)

ÚJ KIEGÉSZÍTŐK
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IP65 IK05

FLOODI

FITU

Egészítse ki a FLOODI kültéri lámpatesteket  
a hozzájuk illő új szenzorokkal. Az 5 és 10 m közötti  
hatótávolsággal és a 10 mp és 7 perc közötti  
világítási időtartammal a Floodi Outdoor lámpatest 
egyénileg beállítható. Az érzékelő érzékenysége 
egyénileg állítható 10 - 2000 lux között.

Anyag: polikarbonát (PC)

Fekete

FLOODI ÉRZÉKELŐ

FITU MENNYEZETI RÓZSA

Változatok Cikkszám Méretek

Érzékelő Fekete 1006326 Sz: 4,4 cm, M: 6,9 cm, M: 5,7 cm.

A FITU mennyezeti rózsa mostantól arany színben  
is kapható. Felületre szerelt vagy süllyesztett kivitelben 
kapható, és számos függesztett lámpatesttel  
kombinálható.

Változatok Cikkszám Áramerősség Méretek

Mennyezeti rózsa
Aranyszínű, felületre szerelt 1006377

max. 16 A
Ø: 9 cm, M: 2,6 cm

Aranyszínű, süllyesztett 1006378 Ø: 8,5 cm, M: 3,3 cm

Anyag: alumínium

Aranyszínű

ÚJ KIEGÉSZÍTŐK
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SZÍNMAGYARÁZAT

Aranyszínű Sárgaréz Réz

Antracit Fekete Szürke

Króm EzüstFehér
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JELMAGYARÁZAT

A beépítési mélység jelzése

CCT kapcsoló:

A beépített CCT-kapcsoló segítségével a lámpatest színhőmérséklete  
a telepítés során 2700 K, 3000 K, 4000 K és 6500 K között változtatható.

· Beépített LED-ekkel ellátott termékek
· Termékek lámpafoglalattal LED fényforrás nélkül

Dim-to-Warm:

A fényáram csökkentésével a fény színe hideg fehérről meleg fehérre változik.

Továbbfűzött kábelezés lehetséges

IP védelmi osztály:

Jelzi az elektromos berendezések alkalmasságát a különböző  
környezeti feltételekhez.

IK ütésállósági osztály:

Az elektromos berendezések burkolatainak mechanikai igénybevételekkel, 
különösen ütéshatásokkal szembeni ellenállását jelöli.

Védelmi osztályok:

· I. védelmi osztály / védőföldelés
· II. védelmi osztály / védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel

Fényárammegtartás: 

Azt írja le, hogy a LED fényárama mennyivel csökken  
a megadott idő alatt.

· Hálózati csatlakozó kábel hossza cm-ben
· A tápkábel hossza cm-ben (nyitott kábelvéggel)

Függőkábel hossza cm-ben

Sugárzási szög:

A sugárzás szögét írja le fokban. Minél kisebb a szög, annál összetartóbb 
a fénysugár.

Forgatási és billentési tartomány fokban: 

· Forgatási tartomány
· Billentési tartomány

Dali
Dimmelhető:

· C = kapacitív dimmerrel
· �SWITCH = a lámpatesten található kapcsolóval/gombbal
· DALI = DALI buszrendszerrel

Unified Glare Rating (káprázási index):
Minél kisebb az UGR érték, annál csekélyebb az érzékelt káprázás.

Connected lighting:

DALI protokollt használó intelligens termékeket jelöl.
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ENOLA OCULUS
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M-POL
12





CONCRETO
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Az ebben a kiadványban bemutatott termékek nagy része védjegyek, formatervezési minták,  
használati minták vagy szabadalmak által védett. Ezen tulajdonjogok bármilyen megsértése,  
illetve a szöveg és az elrendezési terv vagy a szerzői joggal védett képek engedélyünk nélküli  
felhasználása büntetőjogi felelősségre vonást von maga után. A brosúrában található képek és 
információk csak illusztrációs célokat szolgálnak, és nem kötelező érvényűek a szín, a forma,  
a design és a műszaki adatok tekintetében. A termékleírások/információk ezért változhatnak, és  
a nyomtatási hibák jogát fenntartjuk.
A kínálatunkban szereplő valamennyi termék szigorú minőség ellenőrzésnek van alávetve, és megfelel 
az általánosan alkalmazandó szabványoknak. Ez a brosúra a termékek általános választékát  
tartalmazza, és nem országspecifikus. Az országspecifikus előírásoktól való eltéréseket a meg-
rendelés előtt tisztázni kell. Az SLV nem vállal felelősséget az ettől eltérő műszaki szabványokért. 
Minden súly és hossz kg-ban vagy cm-ben van megadva, hacsak másképp  
nem szerepel. A technikai változások függvényében!

Az SLV jogosult a vonatkozó árlistát a változó piaci feltételekhez igazítani, amennyiben a beszerzési 
költségek, a forgalmi adó vagy a beszerzési árak jelentősen változnak. 
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